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O
N

TA
R

IO Tepelné čerpadlo SINCLAIR ALL IN ONE 
patří k nové generaci tepelných čerpadel 
určených pro vytápění, chlazení a ohřev teplé 
užitkové vody v domácnostech.

	· Technologie, která spojuje dohromady 
vnitřní jednotku hydrobox a integrovanou 
190litrovou nádrží ve smaltovém provedení 
pro teplou užitkovou vodu

	· Řešení ALL IN ONE Vám nabízíme ve 
výkonech  
4, 6, 8, 10, 12, 14 a 16 kW. Jednotky jsou jak 
v jednofázovém, tak třífázovém provedení - 
zařízení s koncovkou -3

	· ALL IN ONE řešení série Ontario splňují 
podmínky dotačních programů pro vytápění 
v České republice. Výkony 4-10 kW splňují 
dotační podmínky i pro přípravu TUV.

ŠETŘETE MÍSTEM V DOMĚ

Díky spojení hydro jednotky a nádrže 
potřebujete jen malý prostor pro toto čerpadlo.
Vnitřní jednotka ALL IN ONE obsahuje oběhové 
čerpadlo WILO a deskový výměník Alpha Laval 
PHE.

Vnitřní jednotka hydrobox 
s integrovanou 190litrovou 
nádrží ve smaltovém provedení 
pro teplou užitkovou vodu

nová

zelená

úsporám

S-THERM 
ONTARIO 
ZÍSKAL 
CERTIFIKACI 
KEYMARK

S - T H E R M  O N T A R I O  D C  I N V E R T E R O V Á  T E P E L N Á  Č E R P A D L A

VNITŘNÍ JEDNOTKY
ALL IN ONE
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ONTARIO

40TRB2 60TRB2 80TRB2/80TRB2-3 100TRB2/100TRB2-3 120TRB2/120TRB2-3 140TRB2/140TRB2-3 160TRB2/160TRB2-3

220-240/1/50 220-240/1/50 / 380-415/3/50

1/2" / 12,0 5/8" / 16,0

1/4" / 6,0

1"

3

7-25

25-60

PWM

75 75/87 87

190

3

10

3

1

3 6

1,5 + 1,5 3 + 3

220-240/1/50

1

29

650 x 600 x 1800

803 x 703 x 2035

195

219

31513 31512 31511/31498 31510/31497 31509/31496 31508/31495 31507/31494


WIFI

S - T H E R M  O N T A R I O  D C  I N V E R T E R O V Á  T E P E L N Á  Č E R P A D L A

VNITŘNÍ JEDNOTKY ALL IN ONE
VLASTNOSTI

	· Dotyková obrazovka
	· Možnost ovládání přes internet pomocí aplikace EWPE SMART
	· Vysoká účinnost
	· Oběhové čerpadlo se samoregulací otáček
	· Integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil
	· Možnost ekvitermní regulace, regulace podle referenční pokojové teploty nebo 

termostatem
	· Tichý režim
	· Trojcestný ventil je součástí vnitřní jednotky
	· Zabudované el. patrony o max. výkonu 3+3 kW
	· Nová verze 2 obsahuje navíc oběhové čerpadlo a externí tepelný výměník přímo 

pro ohřev teplé užitkové vody a zvýší tím celkový objem nádrže
	· Jednofázové jednotky o výkonech 4, 6, 8, 10 kW lze kombinovat pouze 

s venkovními jednotkami s koncovkou 2

Automatická regulace

Automatický

Deskový pájený

Model GSH-

Napájení V / Ph / Hz

Potrubí (chladivo) Plyn
palec / mm

Kapalina

Potrubí (voda) Vstup
palec

Výstup

Pojistný ventil bar

Teplota vody na výstupu Chlazení °C

Topení °C

Hlavní součásti Čerpadlo Typ -

Rychlost -

Max. příkon W

Nádrž na teplou 
vodu

Objem l

El. ohřívač kW

Expanzní nádoba Objem l

Max tlak bar

Předtlak bar

Elektrický ohřívač 
topení

Režim -

Výkon kW

Kombinace -

Napájení V / Ph / Hz

Výměník Typ -

Počet -

Hladina akustického tlaku v 1 m dB (A)

Rozměry Jednotka (š x h x v) mm

Balení (š x h x v) mm

Váha Netto kg

Brutto kg

Kód SVT*

* Nárok na plnou výši dotací mají výkony ALL IN ONE 4-10 kW. Výkony 12-16 kW mají nárok částečnou výši dotací.
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ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

S - T H E R M  O N T A R I O  D C  I N V E R T E R O V Á  T E P E L N Á  Č E R P A D L A

VENKOVNÍ JEDNOTKY
VLASTNOSTI

	· Venkovní jednotky vám nabízíme v jednovrtulovém provedení ve výkonech 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kW v jednofázovém i třífázovém provedení 
(jednotky s koncovkou -3)

	· Venkovní jednotky kompaktních rozměrů usnadňující bezproblémové 
instalace a také přepravu

	· Zařízení používá ekologicky šetrné chladivo R32 s nízkou hodnotou GWP
	· Kompresor s přidaným ekonomizérem a mezistupňovým vstřikovaním 

chladiva, díky kterému je dosaženo vysoké účinnosti a úspoře energie
	· Technologie řízení motoru polovodičovým měničem kmitočtu
	· Jednotky jsou vybaveny invertorovou regulací, která mění otáčky 

kompresoru. Dodávaný výkon jednotek se přesně přizpůsobuje topnému 
systému

	· Úspora energie je až 40 % a zabraňuje se teplotním výkyvům 
	· Mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být délka potrubí až 25 metrů, 

převýšení až 15 metrů
	· Jednotky s koncovkou 2 lze kombinovat pouze s jednofázovými vnitřními 

jednotkami ALL IN ONE

VÝKONY A PŘÍKONY ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

CHLAZENÍ: Teplota vody v systému 23 °C/18 °C. Venkovní teplota vzduchu 35 °C DB/24 °C WB 
TOPENÍ: Teplota vody v systému 30 °C/35 °C. Venkovní teplota vzduchu 7 °C DB/6 °C WB

Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (100% HFC-32), hodnota GWP použitého chladiva: 675. Hladina hluku je 
testována v bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu za standardních podmínek.

Model GSH- 40ERB2 60ERB2 80ERB2/80ERB-3 100ERB2/100ERB-3 120ERB/120ERB-3 140ERB/140ERB-3 160ERB/160ERB-3

Vhodné pro tepelnou ztrátu budovy kW 2 - 4 5 - 6 7 8 - 10 11 - 12 13 14 - 16

Napájení V / Ph / Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 / 380-415/3/50 220-240/1/50 / 380-415/3/50

Výkon Topení kW 4 6 8  10 / 10 12 14 15,5

Chlazení kW 3,9 5,8 7,7 / 8,5 9,35 / 10 11 12,6 13

Příkon Topení kW 0,77 1,23 1,61 / 1,63 2,1 / 2,15 2,4 2,98 3,44

Chlazení kW 0,68 1,14 1,72 / 1,74 2,36 / 2,33 2,5 3,41 3,6

COP Topení - 5,19 4,88 4,97 / 4,91 4,76 / 4,65 5 4,7 4,5

EER Chlazení - 5,74 5,09 4,48 / 4,89  3,96 / 4,29 4,4 3,7 3,6

Technické 
parametry

Hladina akustického tlaku Max. dB (A) 52 55 60 61

Energetická třída Vytápění (55 °C / 35 °C) - A++/A+++

SCOP Vytápění (55 °C / 35 °C) - 3,27 / 4,66 3,27 / 4,61 3,3 / 4,59 
3,2 / 4,6

3,24 / 4,6 
3,5 / 4,7

3,5 / 4,6 
3,2 / 4,5

3,5 / 4,7 
3,4 / 4,5

3,5 / 4,5 
3,4 / 4,5

Chladivo Typ - R32

Množství kg 1,1 1,84

Teplota vody v zásobníku °C 40-80

Průměr potrubí Plyn palec / mm 1/2" / 12,0 5/8" / 16,0

Kapalina palec / mm 1/4" / 6,0

Rozměry jednotky (š x v x h) mm 975x396x702 982x427x787 / 982x395x787 940x460x820

Rozměry balení (š x v x h) mm 1028x458x830 1097x478x937 / 1097x478x937 1073x563x868

Váha Netto/Brutto kg 55/65 82/92 / 88/98 104/114 / 110/121

Rozsah provozních teplot °C -25 - 48

Standardní délka potrubí m 10 10 / 15 15

Max. délka potrubí m 20 25 / 15 15

Max. převýšení m 15

Doplnění chladiva g/m 16 16 / - -
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moderní svět 
Sinclair

pruh s 

EKOLOGICKÝ SVĚT SINCLAIR
KVALITA POSILUJE PARTNERSTVÍ,
2O LET S VÁMI
MODERNÍ SVĚT SINCLAIR
STYLOVÝ SVĚT SINCLAIR
KOMFORTNÍ SVĚT SINCLAIR
ZDRAVÝ SVĚT SINCLAIR
CHYTRÝ SVĚT SINCLAIR
ÚSPORNÝ SVĚT SINCLAIR
NASHLEDANOU VE SVĚTĚ SINCLAIR
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O
N

TA
R

IO Nabízíme ve variantách 4, 6, 8 kW 
(jednofázové) a 10, 12, 14, 16 kW 
(jednofázové a třífázové)

	· Systém může být napojen na podlahové 
vytápění, radiátory, fancoily. Pokud přidáte 
nádrž na teplou užitkovou vodu a trojcestný 
ventil, tak můžete zařízení používat i na 
ohřev teplé užitkové vody

	· Ideální zařízení, pokud nemáte možnost 
instalace vnitřní jednotky v interiéru

	· Zařízení stačí připojit na topnou soustavu 
a k elektrické síti. Minimalizují se tak náklady 
i čas potřebný na instalaci

	· Ekologicky šetrné chladivo R32 v kombinaci 
s inverterovým kompresorem a EVI 
výměníkem zajistí ekonomický a přírodu 
šetřící provoz

	· Hermeticky uzavřený chladivový okruh 
zařízení, minimální riziko úniku chladiva

Inverterové tepelné čerpadlo tvořené pouze jednou kompaktní 
venkovní jednotkou se vším potřebným včetně hydraulických 
komponentů

	· Monoblokové tepelné čerpadlo obsahuje 
oběhové čerpadlo, deskový výměník, 
odvzdušňovací ventil, expanzní ventil, 
pojišťovací ventil a dvoustupňový rotační 
kompresor

	· Zařízení spolehlivě funguje i při nízkých 
teplotách, až do -25 °C, díky přidanému 
ekonomizéru a mezistupňovému vstřikování 
chladiva

	· Teplota výstupní vody je  
25 °C (20 °C) až 60 °C (65 °C)

nová

zelená

úsporám

S-THERM 
ONTARIO 
ZÍSKAL 
CERTIFIKACI 
KEYMARK

S - T H E R M  O N T A R I O  D C  I N V E R T E R O V Á  T E P E L N Á  Č E R P A D L A

MONOBLOKOVÉ JEDNOTKY
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S - T H E R M  O N T A R I O  D C  I N V E R T E R O V Á  T E P E L N Á  Č E R P A D L A

MONOBLOKOVÉ JEDNOTKY
4. GENERACE
VLASTNOSTI

	· Dotyková obrazovka
	· Možnost ovládání přes internet pomocí aplikace EWPE SMART
	· Vysoká učinnost
	· Oběhové čerpadlo se samoregulací otáček
	· Integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil
	· Tichý režim
	· Teplota na výstupu od 25 °C do 60 °C

Model SMH- 40IRB 60IRB 80IRB 100IRB2/100IRB2-3 120IRB2/120IRB2-3 140IRB2/140IRB2-3 160IRB2/160IRB2-3

Vhodné pro tepelnou ztrátu budovy kW 2 - 4 5 - 6 7 8 - 10 11 - 12 13 14 - 16

Výkon Topení kW 4 6 7,5 10 12 14 15,5

Chlazení kW 3,8 5,8 6,8 8,8 11 12,5 14,5

Příkon Topení kW 0,78 1,2 1,63 2,15 2,64 3,22 3,6

Chlazení kW 0,82 1,32 1,55 1,96 2,56 3,05 3,82

COP Topení - 5,1 5 4,6 4,65 4,55 4,35 4,35

EER Chlazení - 4,65 4,4 4,4 4,5 4,2 4 4

Energetická třída Vytápění (55 °C / 35 °C) - A++/A+++

SCOP Vytápění (55 °C / 35 °C) - 3,3/4,8 3,3/4,8 3,3/4,8 3,2/4,5 
3,3/4,5

3,2/4,5 
3,3/4,5

3,2/4,32 
3,2/4,3

3,2/4,2 
3,3/4,2

Napětí/fáze/frekvence V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 / 380-415/3/50

Max. příkon kW 2,4 6,7/8,3

Max. proud A 10,4 19/12

Chladivo Typ - R32

Množství kg 0,87 2,2

Vodní potrubí Vstup mm
DN25

Výstup mm

Provozní rozsah teplot vody Topení °C 20-60

Chlazení °C 7-25

Hlavní součásti Oběhové čerpadlo Max. průtok m3/h 3,5

Příkon W 75

Vodní spínač Minimální průtok m3/h 0,6

Expanzní nádoba Objem l 2 3

Tlak vody (max) Bar 3

Tlak vody (předtlakováno) Bar 1

Elektrický ohřívač Režim -

-

Stupně -

Výkon kW

Kombinace kW

Napětí/fáze/frekvence V/Ph/Hz

Tepelný výměník Typ - Deskový

Počet - 1

Pojistný ventil Tlak bar 3

Hladina akustického tlaku LpA 1 m dB 58 61

Rozměry jednotky (š x v x h) mm 1150x345x758 1200x460x879

Rozměry balení (š x v x h) mm 1258x488x900 1288x588x1020

Váha Netto/Brutto kg 96/109 151/166

Rozsah provozních teplot Chlazení °C 10-48

Topení °C -25-35

Ohřev TV °C -25-43

Kód SVT - 31523 25127 31477 31479/31485 31480/31486 31481/31487 31482/31489

POMOCNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ PRO MONOBLOKY ONTARIO

K monoblokovým tepelným čerpadelům lze i volitelně dopojit bivalentní zdroj s označením 
EH-SMH. Pomocný elektrický ohřívač dodáváme ve výkonu 3/9 kW - zapojení buď do hvězdy 
nebo do trojúhelníku (3x1 kW, 230V / 3x3 kW, 400V)
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* Jednotky s koncovou C obsahují vodní čerpadlo značky Shinhoo. Jednotky bez označení C obsahují vodní čerpadlo značky Wilo.

Výkony a příkony za následujících podmínek: CHLAZENÍ: Teplota vody v systému 23 °C/18 °C.Venkovní teplota vzduchu 35 °C DB/24 °C WB 
TOPENÍ: Teplota vody v systému 30 °C/35 °C Venkovní teplota vzduchu 7 °C DB/6 °C WB

Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. 
Hladina akustického tlaku je testována v bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami. Zařízení obsahuje fluorované 
skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (100% HFC), Hodnota GWP použitého chladiva: 675

S - T H E R M  O N T A R I O  D C  I N V E R T E R O V Á  T E P E L N Á  Č E R P A D L A

MONOBLOKOVÉ JEDNOTKY
5. GENERACE
VLASTNOSTI

	· Dotyková obrazovka
	· Možnost ovládání přes internet pomocí aplikace EWPE SMART
	· Oběhové čerpadlo se samoregulací otáček
	· Integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil
	· Tichý režim
	· Teplota na výstupu od 20 °C do 65 °C
	· Nový design
	· Učinnější jednotky
	· Tišší

Model SMH5- 40IRBC 60IRBC 80IRBC/80IRBC-3 100IRBC2/100IRBC2-3 120IRB2/120IRB2-3 140IRB2/140IRB2-3 160IRB2/160IRB2-3

Vhodné pro tepelnou ztrátu budovy	 kW 2 - 4 5 - 6 7 8-10 11-12 13 14-16

Výkon Topení kW 5,0 6,0 8,2/8,2 10,2/10,2 12,0/12,0 14,2/14,2 15,7/15,7

Chlazení kW 5,0 6,5 8,3/8,3 10,2/10,2 12,0/12,0 13,7/13,9 15,5/15,40

Příkon Topení kW 0,926 1,111 1,54/1,62 2,02/2,06 2,43/2,49 2,99/3,09 3,45/3,57

Chlazení kW 0,926 1,275 1,56/1,64 2,00/2,13 2,45/2,61 3,00/3,32 3,60/4,05

COP Topení - 5,40 5,40 5,32/5,06 5,05/4,95 4,94/4,82 4,75/4,60 4,55/4,40

EER Chlazení - 5,20 5,10 5,32/5,06 5,10/4,79 4,90/4,60 4,57/4,19 4,31/3,80

Energetická třída Vytápění (55°C / 35°C) - A++/A+++

SCOP Vytápění (55°C / 35°C) - 3,50/4,87 3,50/5,05 3,70/4,50 3,45/4,47 3,67/4,77 3,70/4,70 3,70/4,67

Napětí/fáze/frekvence V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 / 380-415/3/50

Max. příkon Topení kW 1,85 1,85 3,75/3,30 4,00/3,55 3,896/3,384 4,851/5,265 5,337/5,784

Chlazení 2,45 2,45 5,2/5,50 5,75/6,00 6,854/7,967 6,900/8,314 6,900/8,660

Max. proud Topení A 8,0 8,0 16,5/5,0 17,5/5,5 17,0/5,0 21,0/8,0 23,0/8,5

Chlazení 11,0 11,0 23,0/8,0 25,0/9,0 29,0/11,5 30,0/12,0 30,0/12,5

Chladivo Typ - R32

Množství kg 0,95 1,6 2,2

Vodní potrubí Vstup mm
DN25

Výstup mm

Provozní rozsah teplot vody Topení °C 20-65

Chlazení °C 7-25

Hlavní součásti Oběhové 
čerpadlo

Max. průtok m3/h 0,7 1,1 1,4/1,4 1,7/1,7 2,05/2,05 2,4/2,4 2,75/2,75

Příkon W 3~87 3~87 3~87 3~87 3~87 3~87 3~87

Vodní spínač Minimální průtok m3/h 0,55 0,55 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

Expanzní 
nádoba

Objem l 2 2 2/3 2/3 3/3 3/3 3/3

Tlak vody (max) Bar 3 3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3

Tlak vody (předtlakováno) Bar 1 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Elektrický 
ohřívač

Režim -

-

Stupně -

Výkon kW

Kombinace kW

Napětí/fáze/frekvence V/Ph/Hz

Tepelný 
výměník

Typ - Deskový

Počet - 1

Pojistný ventil Tlak bar 3

Hladina akustického tlaku LpA 1 m dB 51 52 52/52 54/54 54/54 55/55 56/56

Rozměry jednotky (š x h x v) mm 1150x735x365 1206x878x445

Rozměry balení (š x h x v) mm 1258x503x900 1338x553x1020

Váha Netto kg 90 120/134 138/144

Brutto 106 139/152 156/162

Rozsah provozních teplot Chlazení °C -15~48

Topení °C -25~35

Ohřev TV °C -25~45

Kód SVT - 33604 33605 33606/33608 33607/33609 33610/33613 33611/33614 33612/33615
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MONOBLOK

SPLIT

SÉRIE YUKON ONTARIO

Cena  

Rozměry  

Bivalentní zdroj  (zabudováno 3-9 kW)  (možné přikoupit)

Snímání průtoku  ×

Účinnost  

Oběhové čerpadlo Shimge WILO/Shinhoo

Hlučnost  (44-58 dB)  (58-61 dB)

Smart grid  ×

SÉRIE YUKON ONTARIO

Cena  

Rozměry venkovní  

Rozměry vnitřní  

Max. délka potrubí  (30 m)  (15-20 m)

Bivalentní zdroj  (3-9 kW)  (3-6 kW)

Snímání průtoku  ×

Účinnost  

Oběhové čerpadlo Shimge WILO/Shinhoo

Hlučnost - venkovní jednotka  (44-55 dB)  (52-61 dB)

Hlučnost - vnitřní jednotka  (28-32 dB)  (29 dB)

3-cestný ventil  (dodá instalační firma)  (zabudováno)

Smart grid  ×

T E P E L N Á  Č E R P A D L A  S - T H E R M  O N T A R I O  A  Y U K O N

SROVNÁNÍ SÉRIÍ

viz str. 21

viz str. 13

viz str. 37

viz str. 29
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MONOBLOK

ALL IN ONE

 JEDNOTKA PODPORUJE     LEPŠÍ VLASTNOSTI    × JEDNOTKA NEPODPORUJE

SÉRIE YUKON ONTARIO

Cena  

Rozměry venkovní  

Rozměry vnitřní  

Max. délka potrubí  (30 m)  (15-20 m)

Bivalentní zdroj  (3-9 kW)  (3-6 kW)

Spirála TUV × (ohříváno patronou)  (3 kW)

Snímání průtoku  ×

Účinnost  

Oběhové čerpadlo Shimge WILO

Hlučnost - venkovní jednotka  (44-55 dB)  (52-61 dB)

Hlučnost - vnitřní jednotka  (27-33 dB)  (29 dB)

3-cestný ventil  (zabudováno)  (zabudováno)

Smart grid  ×

Možnost cirkulace  ×

Kapacita zásobníku 190 l pro 6-10 kW / 240 l pro 12-16 kW 190 l

Provedení zásobníku nerez smalt

Váha vnitřní jednotky (140-157 kg) (195 kg)

Dotace dotace na topení i TUV ve všech výkonech ve výkonech 12-16 není dotace na TUV

SÉRIE YUKON S CHLADIVEM R32 YUKON S CHLADIVEM R290

Vyšší výstupní teplota  

Světlý design jednotek  ×

Tmavý design jednotek × 

Nový design ovladače × 

Vyšší COP při nižších výst. teplotách  

Vyšší COP při vyšších výst. teplotách  

Větší počet senzorů  

Nižší hlučnost  

Hermetické uzavření elektroniky × 

Cena  

viz str. 21 viz str. 29

viz str. 17 viz str. 33
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příjemný svět 
Sinclair

pruh s 

EKOLOGICKÝ SVĚT SINCLAIR
KVALITA POSILUJE PARTNERSTVÍ,
2O LET S VÁMI
MODERNÍ SVĚT SINCLAIR
STYLOVÝ SVĚT SINCLAIR
KOMFORTNÍ SVĚT SINCLAIR
ZDRAVÝ SVĚT SINCLAIR
CHYTRÝ SVĚT SINCLAIR
ÚSPORNÝ SVĚT SINCLAIR
NASHLEDANOU VE SVĚTĚ SINCLAIR
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Monoblokové ohřívače teplé vody ve smaltovém 
provedení, které využívají chladiva R134a a nově jednotky 
s ekologickým chladivem R290 
 
Zařízení ve dvou provedeních s a bez solárního výměníku 
pro připojení fototermických panelů. Objemy nádrží 
v rozmezí od 78 litrů až po 284 litrů.

	· Možnost připojení k solárnímu 
systému - zařízení s koncovkou S

	· Maximální nastavitelná teplota vody až 70 °C
	· Provozní okolní teplota -20 °C–43 °C
	· Polyurethanová izolace

Monoblokové 
ohřívače teplé vody 

ve smaltovém 
provedení

OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY
MONOBLOKOVÉ JEDNOTKY

Jednotky lze připojit přes wifi 
k aplikaci ILetComfort

nová

zelená

úsporám

ILetComfort
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REFRIGERANT
R134a

190IRE2/190IRES2 300IRE2/300IRES2

Hybrid E-heater Hybrid E-heater

-7 ~ 43 -20 ~ 43 -7 ~ 43 -20 ~ 43

38 ~ 70

220-240 / 1 / 50

1,62 2,3

3,86 4,34

0,42 0,53

22,2 33,7

A+ A+

Ø610 x 1830 Ø700 x 1930

680 x 2070 x 680 775 x 2200 x 745

268/277 398/406

36,6 38,2

R134a / 1,1 / 1,57 R134a / 1,5 / 2,00

1,0

270 414

3/4"

1

1,1 1,3

1,5 1,5

176/168 284/272

31989 / 31988 31987 / 31986


WIFI

Model SWH-

Režim

Rozsah pracovních teplot °C

Výstupní teplota vody °C

Napájení V / Ph / Hz

Výkon ohřevu vody kW

COP -

Max. příkon kW

Max. odběr proudu A

Energetická třída -

Rozměry (h x v) mm

Rozměry balení (š x v x h) mm

Hmotnost netto/brutto kg

Hladina akustického tlaku v 1 m dB (A)

Chladivo typ / množství / t Eq. CO2

Konstrukční tlak nádrže MPa

Průtok vzduchu m³ / h

Průměr potrubí na vstupu

palce
Průměr potrubí na výstupu

Vstup solárového výměníku

Výstup solárového výměníku

Max. tlak solárového výměníku MPa

Plocha solárového výměníku m²

Materiál solárového výměníku -

Výkon el. ohřívače kW

Objem zásobníku l

Materiál nádrže -

Kód SVT

O H Ř Í V A Č E  T E P L É  V O D Y

MONOBLOKOVÉ OHŘÍVAČE
TEPLÉ VODY
VLASTNOSTI

	· Dokonalá izolace elektrických částí, nehrozí úraz elektrickým 
proudem. Nepoužívá přívod nebo zásobník paliva, nemůže dojít 
k úniku, výbuchu nebo požáru

	· Princip tepelného čerpadla je založen na absorbování tepla 
z okolního vzduchu a ohřátí vody, COP až 5

	· Spotřeba el. energie je v porovnání s klasickými ohřevy vody nižší
	· Rozsah provozních teplot je od -20 °C do 43 °C, nezáleží zda je 

noc, zataženo, déšť či sníh
	· Neprodukuje škodlivé plyny, neznečišťuje životní prostředí
	· Automatické vypnutí a zapnutí jednotky je samozřejmostí, stejně 

jako automatické odmrazování
	· Možnost ovládání pomocí Modbus
	· Možnost ovládání pomocí WiFi aplikace

smalt

smalt

Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. 
Hladina akustického tlaku je testována v bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami. Zařízení obsahuje fluorované 
skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R134a (100% HFC), Hodnota GWP použitého chladiva: 1430
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190P / 190PS 300P / 300PS

Kompresor / el. ohřívač / hybrid

-20 ~ 43

38 ~ 70

220-240 / 1 / 50

1,7 2,1

3,14 3,1

2,24 2,4

12 13

A+

Ф560x1745 Ф650x1895

675×655×1945 750×720×2210

91/112 128/148

45

56

R290 / 150

350 450

na dotaz

1,64

185 / na dotaz 285 / na dotaz

Smalt

v přípravě / na dotaz


WIFI

Model SWH-

Režim

Rozsah pracovních teplot °C

Výstupní teplota vody °C

Napájení V /Ph / Hz

Výkon ohřevu vody (kompresor) kW

COP (A7W54) -

Max. výkon kW

Max. odběr proudu A

Energetická třída -

Rozměry (p x v) mm

Rozměry balení (š x v x h) mm

Hmotnost netto/brutto kg

Hladina akustického tlaku v 1m dB (A)

Hladina akustického výkonu dB (A)

Chladivo typ / množství (g)

Průtok vzduchu m3/h

Průměr potrubí na vstupu palce

Průměr potrubí na výstupu

Vstup solárového výměníku

Výstup solárového výměníku

Plocha solárového výměníku m2

Materiál solárového výměníku -

Výkon el. ohřívače kW

Objem zásobníku l

Materiál nádrže -

Kód SVT

O H Ř Í V A Č E  T E P L É  V O D Y

MONOBLOKOVÉ OHŘÍVAČE
TEPLÉ VODY
VLASTNOSTI

	· Dokonalá izolace elektrických částí, nehrozí úraz elektrickým 
proudem. Nepoužívá přívod nebo zásobník paliva, nemůže dojít 
k úniku, výbuchu nebo požáru

	· Princip tepelného čerpadla je založen na absorbování tepla 
z okolního vzduchu a ohřátí vody, COP až 5

	· Spotřeba el. energie je v porovnání s klasickými ohřevy vody nižší
	· Rozsah provozních teplot je od -20 °C do 43 °C, nezáleží zda je 

noc, zataženo, déšť či sníh
	· Neprodukuje škodlivé plyny, neznečišťuje životní prostředí
	· Automatické vypnutí a zapnutí jednotky je samozřejmostí, stejně 

jako automatické odmrazování
	· Možnost ovládání pomocí Modbus
	· Možnost ovládání pomocí WiFi aplikace
	· Jednotky se solárním výměníkem (koncovka S) od 10/2024

POZNÁMKY:

Technická speciface výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. 
Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. 
R290 (100% CH3CH2CH3). Hodnota GWP použitého chladiva: 3. 
Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. 
Vysvětlivky na poslední straně katalogu. 
Průřez jednotlivých vodičů musí být volen s ohledem na IEC 60364.

NATURAL
REFRIGERANT

R290
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80P 100P 150P

Kompresor / el. ohřívač / hybrid

-20 ~ 43

38 ~ 70

220-240 / 1 / 50

0,95 0,98 1,3

1500

3,8 3,8 3,7

1,95 1,95 2,25

9 9 10,5

A+

Ф500×1195 Ф500×1357 Ф500×1707

620×1320×585 620×1465×585 620×1785×585

56/62 61/68 80/87

43 45

54 56

R290 / 150

190 200 240

1/2"

1,5

78 98 145

SMALT

v přípravě / na dotaz


WIFI

NATURAL
REFRIGERANT

R290

Model SWH-

Režim

Rozsah pracovních teplot °C

Výstupní teplota vody °C

Napájení V /Ph / Hz

Výkon ohřevu vody (kompresor) kW

Výkon el. spirály kW

COP (A7W54) -

Max. výkon kW

Max. odběr proudu A

Energetická třída -

Rozměry (p x v) mm

Rozměry balení (š x v x h) mm

Hmotnost netto/brutto kg

Hladina akustického tlaku v 1m dB (A)

Hladina akustického výkonu dB (A)

Chladivo typ / množství (g)

Průtok vzduchu m3/h

Průměr potrubí na vstupu
palce

Průměr potrubí na výstupu

Výkon el. ohřívače kW

Objem zásobníku l

Materiál nádrže -

Kód SVT

O H Ř Í V A Č E  T E P L É  V O D Y

MONOBLOKOVÝ
ZÁVĚSNÝ OHŘÍVAČ
TEPLÉ VODY
VLASTNOSTI

	· Kompaktní design
	· Zavěsitelné na stěnu
	· Vodní připojení ze spodní strany
	· Vzduchové připojení z horní strany
	· Chladivo R290

POZNÁMKY:

Technická speciface výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. 
Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. 
R290 (100% CH3CH2CH3). Hodnota GWP použitého chladiva: 3. 
Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. 
Vysvětlivky na poslední straně katalogu. 
Průřez jednotlivých vodičů musí být volen s ohledem na IEC 60364.
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OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY
DĚLENÉ JEDNOTKY

Set venkovní jednotky 
a smaltové nádrže na teplou 
užitkovou vodu o objemu 
185 litrů

Ohřívač vody se vzduchovým tepelným 
čerpadlem je moderní, účinný, energeticky 
úsporný a ekologicky šetrný produkt

TEPELNÁ ČERPADLA

nová

zelená

úsporám
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SWH-35ERA2

3,50 (1,80~3,70)

0,83 (0,36~0,91)

4,1

L

3,08 / 3,76

A+

1,3

795

2,0 + 1,5 (resistencia eléctrica)

35~55

220-240 / 1 / 50

I

IPX4

R410A

1,40 / 2,92

842x320x591

948x363x660

44,5/38,5

63

-25~45

10

20

5

22

SWH-200DE

185

220-240 / 1 / 50

1,50

462 x 462 x 2000

583 x 565 x 2108

83,0 / 72,5

1/4" / 6,35

3/8" / 9,52

12,7 (DN1/2)

32352

SWH-35ERA2

SWH-200DE

(*) Hodnoty naměřeny za těchto podmínek: Venkovní teplota: 20 °C DB / 15 °C WB; Teplota nádrže na vodu (začátek / konec): 15 °C / 55 °C 
(**) Hodnoty naměřeny za těchto podmínek: teplota vzduchu 7 °C, teplota vstupní vody 10 °C. Dle EN 16147-2011, (EU) No 814 / 2013 
(***) Hodnoty měřeny dle EN 12102-2008

Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. 
Hladina akustického tlaku je testována v bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami. Zařízení obsahuje fluorované 
skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP chladiva je 2088.

O H Ř Í V A Č E  T E P L É  V O D Y

DĚLENÉ OHŘÍVAČE
TEPLÉ VODY
VLASTNOSTI

	· Uzavřený okruh systému chladivového potrubí
	· Nehrozí kontaminace teplé užitkové vody chladivem
	· Potrubí chladiva je ovinuto vně zásobníku
	· Ovládání ohřívače je nástěnným ovladačem 

v anglickém jazyce, který je ve standardu
	· Záruka 3 roky

VENKOVNÍ JEDNOTKA

Výkon topení W

Příkon * W

COP * -

Profil zátěže

COP TUV ** -

Energetická třída ** -

Energetická účinnost ohřevu vody -

Roční spotřeba elektrické energie (průměrné klim. podmínky) kWh

Max. příkon W

Výstupní teplota vody °C

Napájení V / Ph / Hz

Úroveň izolace -

Stupeň izolace -

Chladivo Typ -

Množství kg

Rozměry (š x h x v) Jednotka mm

Balení mm

Hmotnost (brutto / netto) kg / kg

Hladina akustického výkonu (***) dB (A)

Rozsah provozních teplot °C

Standardní délka potrubí m

Max. délka potrubí m

Max. převýšení m

Doplnění chladiva (nad 10 m potrubí) g/m

VNITŘNÍ JEDNOTKA

Objem nádrže l

Napájení el. ohřívače V / Ph / Hz

Výkon el. ohřívače W

Rozměry (š x h x v) Jednotka mm

Balení mm

Hmotnost (brutto / netto) kg

Průměr potrubí (chladivo) Kapalina palec/mm

Plyn palec/mm

Průměr potrubí (voda) - výstup mm

Materiál nádrže -

Kód SVT
smalt

2000 + 1500 (elektrický ohřívač)
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O H Ř Í V A Č E  A   Z Á S O B N Í K Y  T E P L É  V O D Y

NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE VODY
VLASTNOSTI

	· Kompatibilní s tepelnými čerpadly S-therm Ontario nebo Yukon
	· Pro přípravu a následnou distribuci teplé vody
	· Stojaté kompaktní provedení
	· Integrovaný výměník tepla

NEREZOVÁ OCEL

	· Vysoce výkonný výměník tepla z nerezové oceli
	· Vysoce účinná PU izolace
	· Integrovaný elektrický ohřívač TUV o výkonu 1,5 kW
	· Konstrukce z recyklovaných polymerních materiálů
	· Výměník o ploše 2,6 m2

ST-300DS ZÁSOBNÍK O OBJEMU 270 LITRŮ

SMALTOVANÉ

	· Smaltovaný topný výměník
	· Magnesiová anodová tyč - ochrana proti galvanické 

a elektrolytické korozi
	· Možnost instalace el. spirály o výkonu 3,3 kW
	· Příruba pro montáž dodatečného solárního výměníku 

či elektroohřevu
	· Vnější povrchová úprava: šedá koženka
	· PU pěnová izolace o tloušťce 50 mm 

ST-250DE ZÁSOBNÍK O OBJEMU 234 LITRŮ
ST-300DE ZÁSOBNÍK O OBJEMU 286 LITRŮ
ST-400DE ZÁSOBNÍK O OBJEMU 352 LITRŮ
ST-500DE ZÁSOBNÍK O OBJEMU 469 LITRŮ

AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY
VLASTNOSTI

	· Kompatibilní s tepelnými čerpadly S-therm Ontario nebo Yukon
	· Pro akumulaci a následnou distribuci topné vody
	· Stojaté kompaktní provedení
	· Možnost přímé instalace až tří el. topných těles
	· Vnější povrchová úprava: šedé PVC
	· PU pěnová izolace o tloušťce 57 mm

AKU ST 50 S OCELOVÁ NÁDRŽ O OBJEMU 58 LITRŮ
AKU ST 150 S OCELOVÁ NÁDRŽ O OBJEMU 150 LITRŮ
AKU ST 300 S OCELOVÁ NÁDRŽ O OBJEMU 284 LITRŮ

SMALT NEREZOVÁ OCEL
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Obrázky zobrazené v tomto katalogu jsou pouze ilustrační. Tento katalog má pouze informativní charakter a nepředstavuje závaznou 
technickou nabídku ze strany Sinclair Corporation Ltd. Společnost nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé použitím nebo 
interpretací technických a doplňujících údajů obsažených v tomto katalogu. Hlukové hodnoty zmíněné v tomto katalogu jsou 
hodnoty naměřené za ideálních podmínek, v bezdozvukových komorách. Tyto hodnoty mohou být ovlivněny místními podmínkami 
(akustické odrážení stěn, další vybavení v místnosti atd.). Veškeré obrázky použité v tomto katalogu jsou pouze ilustrativní. Technická 
specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Technické parametry výrobků se 
mohou změnit bez předchozího upozornění. Šíření informací nebo dat, konkrétně použití textů, textových excerpcí nebo obrázků, si 
žádá předchozí písemné schválení společnosti SINCLAIR Global Group, s. r. o. Obsah tohoto katalogu je chráněn autorskými právy 
Sinclair Corporation Ltd. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby a nepřesností v popisu výrobku a jeho zobrazení na stránkách 
www.sinclair-solutions.com a v katalogu Sinclair. Tímto se prodávající nijak nezbavuje povinnosti pravdivě informovat spotřebitele 
o vlastnostech prodávaných výrobků.
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